Wegeventile - Directional control valves

o walvoil

Umschaltventile - Diverter valves

—

Typ Nominale Durchflussmenge Nominale Bertiebsdruck Anzahl der  Standard Gewinde  Referenz Katalog
Type (Statische Arbeitsbedingungen) (Statische Arbeitsbedingungen) — Wege S bt thronds Reference

Nominal flow Operating pressure Nr. of ways catalogue

(static working conditions) (static working conditions) BSP UN-UNE

(I/min - US gpm) (bar - psi) (ISO 228/1) (ISO 11926-1)
Rotationsschieber Betatigung - Mechanical rotary spool control s
DH5 60 - 16 315 - 4600 3/4/6/8 G 3/8 SAE 8 DGROO02E
DH10 90 - 24 315 - 4600 3/4/6/8 G1/2 SAE 10 DGROO02E
DH20 140 - 37 315 - 4600 3/4/6/8 G 3/4 SAE 12 DGROO02E
DH25 200 - 53 250 - 3600 3/4/6/8 G1 SAE 16 DGROO02E
DH30 280 - 74 210 - 3050 3/6 G11/2 SAE 24 DGROO02E
Mechanische Schieber Betatigung - Mechanical spool control
DF5 60 - 16 315 - 4600 2/3/6 G 3/8 SAE 8 DGROO02E
DF10 90 - 24 315 - 4600 2/3/6 G1/2 SAE 10 DGROO02E
DF20 140 - 37 315 - 4600 2/3/6 G 3/4 SAE 12 DGROO02E
DF25 280 - 74 315 - 4600 3 G1 SAE 16 DGROO2E
Elektrisch betatigte Monoblocke - Solenoid operated monoblock type
DFEO52 60 - 16 200/315* - 2900/4600* 2/3/6/8 G 3/8 SAE 8 DGROO02E
DFE10 90 - 24 200/315* - 2900/4600* 3/6 G1/2 SAE 10 DGROO02E
DFE20 140 - 37 200/315* - 2900/4600* 3/6 G 3/4 SAE 12 DGROO02E
Elektrisch betatigte Sektionsventile - Solenoid operated sectional type
DFEO80 25-6.6 200/315* - 2900/4600* 6/8/10 G 1/4 SAE 4 DGROO02E
DFE100 50-13 200/315* - 2900/4600* 6/8/10 G 3/8 SAE 8 DGROO02E
DFE140 80 -21 200/315* - 2900/4600* 6/8/10 G1/2 SAE 10 DGROO02E
Entwickelt fiir Frontlader Anwendungen - Designed for front-loader applications
DFE141 80 -21 315 - 4600 6/8 G1/2 DGVO0O05IE
DFE110 90 - 24 200/315* - 2900/4600* 12 G1/2 SAE 10 DGROO02E
Entwickelt fiir Kompacktlader Anwendungen - Designed for steering applications
DFEO85 25-6.6 210 - 3050 4 G 3/8 SAE 8 D1IWWCGO1E
Entwickelt fiir Joystickmodell Auswahl - Designed for joystick pattern selection
DHVO080 10- 2.6 100 - 1450 8 G 1/4 SAE 4 D1IWWEFO1E

Anmerkungen/Notes: (*): mit Drainage/With drain.

(»): DH Rotationsschieber Umschaltventile konnen nur drucklos geschaltet werden (max25bar/360psi)/DH rotary spool diverter

valves can only be operated without pressure (max 25 bar/360 psi).
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Sitzventile - Parts in body

Druckbegrenzungsventile - Pressure relief valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale
Type Hydraulic circuit Features Durchflussmenge (Bis zu)
Nominal flow (up to)

(Ifmin — US gpm)

VMP/B/L Direkthetétigt - direct acting 100-40
VMPP/B/L Vorgesteuert - pilot operated 250-66
VMPD/B Differentialkolben Ausfithrung - differential piston type 180-48
VMP/VE Elektrisch entlastend - electric venting 250-66
PBL../VMP Flangebar mit \{MP Cetop 3 / Cetop 5 60-16
subplate with VMP cetop 3-5
VAIL Di rektbeta.tlgt, Schockreﬁlstent 180-48
direct acting, shock-resistant
Differentialkolben Ausfiihrung, Schockresistent ~
VADIM. differential piston type, shock-resistant 220-58
Schockresistent, Mit Nachsaugfunktion, Direktbetéatigt )
WAL/ VA shock-resistant, anticavitation, direct acting 100-26
—— Schockresistent, Mit Nachsaugfunktion, Differential 180-48
/ shock-resistant, anticavitation, differential )

VRRFRU /DL o = S Schockresistent, Mit Nachsaugfunktion, S
FRU/ shock-resistant, anticavitation, single adjustment

Ref. Katalog: DIWWEMOI1E - Ref. catalogue: D1WWEMO1E

Druckreduzierventile - Pressure reducing valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale
Type Hydraulic circuit Features Durchflussmenge (Bis zu)
Nominal flow (up to)

(Ifmin - US gpm)
Mit Entlastung und freiem Riicklauf
with relieving and reverse free-flow check

Mit Entlastung
with relieving

VRPRL 50-13

VRPRL/U 50-13

Ref. Katalog: DIWWENO1E - Ref. catalogue: DI WWENO1E




o walvoil Hydraulische Ventile - Hydraulic valves

Sitzventile - Parts in body

Squenzventile - Sequence valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi
Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)

(Ifmin — US gpm)
Direkthetatigt

VDSRL . . 120 - 32
direct acting
VDSRL../APP Staudrucksicher 120 - 32
back-pressure proof
Differential
VDSD/B.. 200 - 53
/ differential

Ref. Katalog: D1IWWEOOI1E - Ref. catalogue: DIWWEOO1E

Entlasungsventil, integriertes Riickschlagventil, flanschbar - Unloader valve, built-in check, face mounting

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi
Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)

(Ifmin — US gpm)

Einfachwirkend

VDA . .
single acting

100 - 26

Flanschbar

. 50-13
face mounting

VDA/FL

Ref. Katalog: D1IWWEOOI1E - Ref. catalogue: DIWWEOO1E

Eilgangventile - Regenerative valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)
(I/min — US gpm)
u1 uz
e ]
150 - 40

| |

| — Ul . .
VRCL/KD i 1 i Eln.fachwwk.end

I [ single acting

| |

D1' ‘Dz

Ref. Katalog: D1IWWEOOI1E - Ref. catalogue: DIWWEOO1E

Zweikreis Hoch-Niederdruck Entlastungsventile - Two pump "hi-low” unloading valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)
(Ifmin — US gpm)
VEP I Eln.fachwwk.end 250 - 66
'W[;Hm‘ single acting
VEP/EC . — i Flaschbar au.f Zahnradpumpen 150 - 40
+ m ? face mounting on gear pump
VEP/FL v o Cetop Basis 3-5-7 100 - 26

________ e cetop base 3-5-7

Ref. Katalog: D1IWWEOOI1E - Ref. catalogue: DIWWEOO1E

©




Hydraulische Ventile - Hydraulic valves o walvoil

Sitzventile - Parts in body

Riickschlagventile - Check valves

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)  Max. Bertiebsdruck
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to) Max. pressure
(Ifmin - US gpm) (bar - psi)
vus Kugelhahn Ausfithrung - ball type 350 - 92 400 - 5800
vucC % Sitzausfithrung - poppet type 350 - 92 400 - 5800
VUS/INC y Rucksc_hlagventllpatronen 80 - 21 350 - 5100
cartridge check valves
VT Stahl - steel 150 - 40 400 - 5800
Doppelwirkend
VBD ' 70 - 18 350 - 5100
double acting
D lwirkend
VBD/VP EE 70 - 18 350 - 5100
double acting
Sit fiih
VUI P e 160 - 42 400 - 5800

poppet type

Ref. Katalog: DIWWEPOLE - Ref. catalogue: D1WWEPOI1E

Hydr. Entsperrbare Riickschlagventile - Pilot operated check valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)
(I/min - US gpm)
VUPSL Finfachwirkend 150 - 40
single acting
VBPSL-VBPSL /T-VBPSL /SO e 100 - 26
single acting
VBPSF . Einfachv:'\rlrkend, Flanschbaf 100 - 26
single acting and face mounting
Ui uz
VBPSL/R !Elnfachw.lrkenfj mit Sperrventil 50 - 13
single acting with shut-off valves
b1’ D2
A
VBPSL/PS/.. Extern vorgeﬁteuerte Ausfiihrung 50 - 13
gL |..p external pilot operated type
VBPDL-VBPDL/T-VBPDL/SO Doppelwirkend 100 - 26
/ / double acting
VBPDE | | E|nfachW|rkend, Flanschb?r 100 - 26
o1l bz double acting, face mounting

s pel Rohrbruchsicherung mit M-F oder F-F
VB/M - VB/F I 21 Gehé&use 150 - 40
!_ Jl hose burst valve with M-F / F-F housing

Ref. Katalog: DIWWEPO1E - Ref. catalogue: D1IWWEPO1E

Drosselventile - Needle valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 450 bar - 6500 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)
(Ifmin — US gpm)
VSRU Kugelhahn Ausfiihrung - ball type 150 - 40
VSRU/C Sitzausfithrung - poppet type 250 - 66
VSRB Doppelwirkend - double acting 250 - 66

Ref. Katalog: DIWWETO1E - Ref. catalogue: DIWWETO1E




o walvoil

Sitzventile - Parts in body

Hydraulische Ventile - Hydraulic valves

Stromregelventile, druckkompensiert - Flow control pressure compensated valves

Max. Betriebsdruck - Max. pressure: 350 bar - 5100 psi

Typ Schaltschema Merkmale Nominale Durchflussmenge (Bis zu)
Type Hydraulic circuit Features Nominal flow (up to)
(Ifmin - US gpm)
VPR/2/RL 2-Wege, Einstellbarer Konstantfluss 150 - 40
VPR/2/U 2 ways, variable constant flow
. ( t* 3-Wege, Ubersteigender Volumenstrom Druck
beaufschlagbar, konstanter Durchfluss in "C”
VPF/3/EP | S . 150 - 40
/3/ ,_| 3 ways, exceeding flow to pressure with costant flow
£ in"C”
C \R
VPE/3/ T—Aﬁl‘—- 3-Wege, Ubersteigender Volu.menstrom Druck
EP...+VMP - ,E beaufschlagbar, mit VMP 150 - 40
} e 3 ways, exceeding flow to pressure with VMP
E
=
i
VPR/3/ET | }{"—“ b 3-Wege - 3 ways 350 - 92
| o
i 4 LT
VPR/3/ET/RL : ‘ : 3-Wege mit freigm Riicklauf — Durchfluss Kontrolle 350 - 92
I 3 ways with reverse free - flow check
E
C
VPR/3/ET/VMP R = MCOSIENIE 150 - 40
W i 3 ways with VMP
=!
) T
VPR/3/ET/RL/ L] 3-Wege mit freiem Riicklauf — Durchfluss Kontrolle 150 - 40
VMP LT 3 ways with reverse free - flow check
E
G | R
VPR/3/EP };f_)|{ 3-Wege, Uberstelgende‘r Volumenstrom zum Druck 450 - 118
3 ways, exceeding flow to pressure
_E
C
VPR/3/ET...[ }{'" Q_‘ 3-Wege, Elektrlsc’h entla.stend 240 - 63
VMP+VE L . 3 ways, electric venting
..
N f[ 3-Wege, Ubersteigender Volumenstrom zu
::;?,’3{5 P it b “]M elektrischer Druckentlastung 450 - 118
*Q ° 3 ways, exceeding flow to pressure electric venting
¥l =
i . . .
VPR/3/EP... : n| 3-Wege, Ubgrsteugender Volumenstrom zu )
] elektrischer Druckentlastung 450 - 118
VMP+VE/LPD it . . .
= 3 ways, exceeding flow to pressure electric venting
<4 1
. | T | Zur Absenkkontrolle M-F oder F-F ~
VOR/E VR I_____E_[__J_ | for descent control M-F / F-F 150 -40
D
u1| juz
Mengenteiler
VDFR ey . 150 - 40
X ' ) flow divider - combiners
YE
|_ B
VDR/CO =il :
VDR/CO/M T et Sigestent 13-3.4
VDR/CO/F — 2 g

Ref. Katalog: D1IWWEUO1E - Ref. catalogue: D1 WWEUO1E




Hydraulische Ventile - Hydraulic valves
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Sitzventile - Parts in body

Lasthalteventile - Counterbalance (overcenter) valves

VOSL...
VOSL/SC...

VOSL/CC...

VOSL/SC/CC...

VOSLP...
VOSLP/SC...

VOSLP/CC...

VOSLP/SC/CC...

VODL...
VODL/SC...

VODL/CC
VODL/SC/CC

VOSL/ML

VODL/ML

VABAL
VABAL/SF

VOSL/N1116
VOSL/N1516

VOSL/R1116

VOSL/V11i6
VOSL/V1516

VOSLP/N1116

VOSLP/R1116

VODL/N1116

VODL/N1516/CS

VODL/R1116

Schaltschema

Hydraulic circuit

VODL/V1116/CS |-
VODL/V1516/CS

D1

uz

o2

A
I

I

|

=]

Merkmale
Features

Einfachwirkend
single acting

Geschlossener Kreislauf
closed center

Externe Ansteuerung
external pilot

Externe Ansteuerung
external pilot

Doppelwirkend - double acting

Doppelwirkend - double acting

Sandwich Bauweise fiir Cetop 3-5
sandwich mounting cetop 3-5

Sandwich Bauweise fiir Cetop 3-5
sandwich mounting cetop 3-5

Nachsaugfunktion
anticavitation

Lastabhdnging - load sensitive

Entlastungs kompensiert
relief compensated

Beliiftet - vented

Lastabhdngig mit externer Ansteuerung
load sensitive with external pilot

Entlastungskompensiert mit externer
Ansteuerung
relief compensated with external pilot

Lastabhénging - load sensitive

Entlastungs kompensiert
relief compensated

Beliiftet - vented

Ref. Katalog: DIWWEROI1E - Ref. catalogue: D1WWEROIE

Nominale Durchflussmenge (Bis zu) Max. Bertiebsdruck
Nominal flow (up to)

Max. pressure

(Ifmin - US gpm) (bar - psi)
180 - 48 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
70 - 18 350 - 5100

70-18 350 - 5100
180 - 48 350 - 5100
150 - 40 350 - 5100
60 - 16 350 - 5100
150 - 40 350 - 5100
60 - 16 350 - 5100
60 - 16 350 - 5100
150 - 40 350 - 5100
60 - 16 350 - 5100
150 - 40 350 - 5100




