
De 90º aansluitflenzen voor het aansluiten van de 
leidingen aan pompen en tandwielmotoren zijn in 
de standaard uitvoering voorzien van gasdraad. 
De aansluitingen worden normalerwijze met O-
ring, bouten en veerringen geleverd. 
Voor aansluitingen met andere vorm als afgebeeld, 
kunt U contact met ons verkoopafdeling opnemen. 
 
 
Artikelnr: 

A 
mm. 

B 
BSP. 

C 
Bouten 

 
Groep 

     
Bosch 3/8 30 3/8” M 6 1 
Bosch 1/2 30 1/2” M 6 1 
HIS3/8x30 30 3/8” M  6x22 2 
HIS1/2x30 30 1/2” M  6x22 2 
HIS1/2x40 40 1/2” M  8x25 2 – 3 
HIS3/4x40 40 3/4” M  8x25 2 – 3 
HIS10x51 51 1” M10x30 3 
HIS54x62 62 1-1/4” M12x35 3 
 

 

Omkeren van de draairichting. 
 
1. Verwijder de moer en spie van de aandrijfas. 
2. Demonteer de bevestigingsflens (A). 
3. Draai de moer weer op de aandrijfas en zet deze vast in een bankschroef. 

Door met een rubber of kunststofhamer op het pomphuis te tikken wordt de 
voorste bril (B) en de 2 tandwielen uit het pomphuis getrokken. 

4. Verwijder de moer van de aandrijfas en plaats het onderste tandwiel boven 
en het bovenste tandwiel (C) onder in de voorste bril. 

5. Plaats dit geheel weer in het pomphuis. De voorste bril zit nu weer net zo 
in de pomp als hij er uit gekomen is. 

6. Monteer de bevestigingsflens en draai de bouten gelijkmatig aan. 


