
Direct gestuurde overdrukventielen: VMP. 
 
Direct gestuurde overdrukventielen: op doorgaande leiding. 
Als extra is leverbaar handwielverstelling uitvoering ..V. 
Gietijzeren huis. 
 
 
Type: 

 
Aansluiting 

Max. Flow 
ltr/min. 

Max. druk 
Bar. 

    
VMPK5/3G3 3/8” BSP 40 350 
VMPK10/3G3 1/2” BSP 70 350 
VMPK20/3G3 3/4” BSP 120 350 
 
Leverbare veren:   20-40   30-80   50 220   180-350 Bar. 
(Standaard 50-220 Bar). 
 
 
Gebalanceerde overdrukventielen: VMPY. 
 
VMPY5/3G3 3/8” BSP 60 320 
VMPY10/3G3 1/2” BSP 100 320 
VMPY20/3G3 3/4” BSP 160 320 
VMPY25/3G3 1” BSP 220 320 
 
Leverbare veren:  30-100  80-160  120 220  180-320 Bar. 
(Standaard 120-220 Bar). 
 
 
Voorgestuurde overdrukventielen: VMPX. 
 
VMPX10/3G3 1/2” BSP 90 400 
VMPX20/3G3 3/4” BSP 200 400 
VMPX25/3G3 1” BSP 250 400 
 
(Standaard 20-400 Bar). 


