
Gekruiste overdrukventielen (Danfoss). 
 
Overdrukventiel in speciale flens uitvoering  
geschikt voor Danfoss motoren:  
(OMP– OMPL- OMR). 
Gietijzeren duitvoering 
 
Type: 
(alum.) 

 
Aansluiting 

Max. Flow 
ltr/min. 

   
Dubbel 
VAIF/D1D/12 

 
1/2” BSP 

 
35 

Enkel 
VAIF/D1S12 

 
1/2” BSP 

 
60 

Enkel 
VAIF/5Y/D1S12 

 
1/2“ BSP 

 
120 

 

Electrisch gestuurde overdrukventielen 
 
Leverbaar in 2 uitvoeringen (NA/ NC)  
overdrukventiel met elektrische in- of uitschakeling. 
Aluminium huis 210 Bar. 
 
Bij niet bekrachtigde spoel: 
NA = geopend. 
NC = gesloten. 
 
 
Type: 

 
Type: 

 
Aansluiting 

Max. Flow 
ltr/min. 

Afmetingen in mm. 
A B C D E 

         
VMPVE14NA VMPVE14NC 1/4” BSP 20 55 35 80 65 60 
VMPVE38NA VMPVE38NC 3/8” BSP 35 55 35 80 79 60 
VMPVE12NA VMPVE12NC 1/2” BSP 60 85 40 100 64 54 
VMPVE34NA VMPVE34NC 3/4” BSP 90 85 40 100 64 54 
VMPVE10NA VMPVE10NC 1” BSP 150 100 50 110 65 54 
 


